SKYDDSINFORMATIONSBLAD [ ]ANMALNINGSBLANKETT FOR KEMIKALIEUPPGIFTER

Datering: 01/09/2011 Foregdende datering:
1. IDENTIFIERING AV KEMIKALIEN, DESS TILLVERKARE, IMPORTOR ELLER ANNAN
VERKSAMHETSIDKARE
1.1 Kemikaliens identifieringsuppgifter
Pineli
ineine
Handelsnamn HEAVY DUTY
Identifieringskod 2345-133001
2345-133002
1.2 Anvandningsandamal for kemikalien
121 Anvandningsandamal verbalt meddelade
Bilvardsprodukt.
1.2.2 Kod for naringsgren
1.2.3 Kod for anvandningsandamal
1.2.4 Kemikalien kan anvandas for allman foérbrukning
1.25 Kemikalien anvands endast for allman férbrukning
1.3 Identifieringsuppgifter om tillverkaren, importéren eller annan verksamhetsidkare
131 Tillverkare, import6r, annan verksamhetsidkare
Euro Car Wash Ltd Oy
1.3.2 Kontaktuppgifter
Gatuadress Ruosilantie 7
Postnummer och -anstalt 00390 Helsinki
Postbox
Postnummer och -anstalt
Telefon 09-6818900
Telefax 09-68189090
FO-nummer 08942844
1.4 Nodtelefonnummer
1.4.1 Nummer, namn och adress
+358-9-4711. HYKS, PO Box 360, 00029 HYKS, FINLAND
2. BESKRIVNING AV FARLIGA EGENSKAPER
Irriterande. Risk for allvarliga 6gonskador.
3. SAMMANSATTNING OCH UPPGIFTER OM BESTANDSDELAR
3.1 Bestandsdelar som orsakar fara
3.1.1 CAS-nummer 3.1.2 Bestandsdelens namn | 3.1.3 3.1.4 Varningssymbol, R-fraser och
eller annan kod Koncentration | 6vriga uppgifter om bestandsdelen
Nonioniska tensider 15-30% Xi, Irriterande, R41
LD50(ratta, oralt) > 2000 mg/kg
Terpener <10% Xn, Halsoskadlig, R10-38-65
LD50(rotta, suun kautta) = 4400 mg/kg
1310-73-2 Natriumhydroxid <1% C, Fratande, R35
LD50(mus) = 40 mg/kg
3.15 For amnet har gjorts en ansdkan eller anmélan enligt bilaga 3 till forordningen
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3.1.6 Ofarligt amne har anmalts konfidentiellt
3.1.7 Ovriga uppgifter
4, ANVISNINGAR FOR FORSTA HJALP
4.1 Sarskilda anvisningar
4.2 Inandning Frisk luft.
4.3 Hud Kla av kontaminerade klader och skoélj med stora mangder av vatten.
4.4 Stank i 6gonen Skolj med rinnande vatten 10...15 min. Uppsok lakarvard vid behov.
4.5 Fortaring Skolj munnen ordentligt och drick ett par glas mjolk eller vatten. Uppsok lakarvard.
4.6 Uppgifter for lakare eller andra yrkespersoner som ger forsta hjalp
5. ANVISNINGAR | HANDELSE AV ELDSVADA
51 Lampliga slackningsmedel Ej brandfarlig.
5.2 Slackningsmedel som inte bér anvandas av sékerhetsskal
5.3 Sarskilda exponeringsrisker vid eldsvada
5.4 Sarskilda skydd vid eldsvada
5.5 Ovriga anvisningar
6. ANVISNINGAR VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP
6.1 Anvisningar fér undvikande av personskador
Hall manniskor borta fran fororenat omrade.
6.2 Anvisningar foér férhindrande av miljéskador
Lackage bor férhindras att komma i avloppet, jordman eller yt- och grundvatten.
6.3 Rengoéringsanvisningar
Absorbera i jord eller sand och samla ihop i kérlet med lock. Forstor enligt
myndighetersbestammelser. Skolj med mycket vatten. Anvand skyddsutrustning.
6.4 Ovriga anvisningar
7. HANTERING OCH LAGRING
7.1 Hantering Handla forsiktigt. Spolningsplats for 6gonen bor finnas i narheten.
7.2 Lagring Forvaras tatt tillslutet vid +5...+30 °C. Forvarat enligt anvisningarna har produkten en
hallbarhetstid p& 1 ar, raknat fran tillverkningsdatum.
7.3 Sarskilda anvandningssatt
8. FORHINDRANDE AV EXPONERING SAMT PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING
8.1 Gransvarden for exponering
8.1.1 HTP-varden
8.1.2 Ovriga gransvarden
8.1.1 Gransvarden givnai andra lander
8.2 Begransning av exponeringen
8.2.1 Begransning av exponeringen pa arbetsplatsen
Ordna med lamplig ventilation.
2.1.1 Andningsskydd
Anvand personlig andningsskyddsutrustning (AX/P3) vid behov.
8.2.1.2 Handskydd
Handskar av nitrilgum (EN 378).
8.2.1.3 Ogonskydd
Tattslutande skyddsglasdgon (EN 166).
8.2.1.4  Hudskydd
Anvand skyddsklader som ar kemikaliebestandiga mot detta material.
8.2.2 Begrénsning av miljoexponeringen
9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
9.1 Allmanna upplysningar (aggregationstillstand, farg, lukt)

Klar, terpendoftig vatska.
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9.2 Viktig halso-, sakerhets- och miljéinformation

9.2.1 pH-véarde 13

9.2.2 Kokpunkt/kokintervall >100°C

9.2.3 Flampunkt > 60 °C (ASTM D93)

9.2.4 Antandlighet (fasta &mnen, gaser)

9.25 Explosionsegenskaper

9.25.1 Nedre explosionsgrans

9.2.5.2  Ovre explosionsgrans

9.2.6 Oxidationsegenskaper

9.2.7 Angtryck

9.2.8 Relativ tathet 1,01

9.2.9 Léslighet

9.2.9.1 Vattenldslighet 100 % vattenlosligt.

9.29.2 Fettldslighet (I6sningsmedel — olja, specificeras) ol6sligt.

9.2.10 Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten

9.2.11 Viskositet

9.2.12  Angtéathet

9.2.13 Flyktighet

9.3 Ovriga uppgifter

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Forhallanden som skall undvikas
Bred inte ut medlet pd malade eller lackerade ytor som har en temperatur éver 35 °C. Andand ej i direkt
solljus. Produkten &r stabil i tat sluten karl vid +5 ...+30 °C.

10.2 Material som skall undvikas
Folj bruksanvisningar (se pa etiketten eller produktbeskrivningen). Annan anvandning ar
forbjuden.

10.3 Farliga sonderdelningsprodukter

11. UPPGIFTER SOM ROR INVERKAN PA HALSAN

11.1 Omedelbar giftighet
Se pa punkten 3.1.4.

11.2 Irritation och fratning
Irriterar dgonen och huden.

11.3 Allergiframkallande egenskaper

11.4 Subakut, subkronisk och langtidsgiftighet

115 Empirisk vetskap om inverkan p& manskor

11.6 Ovriga uppgifter om verkningarna pé halsan

12. UPPGIFTER OM KEMIKALIENS FARLIGHET FOR MILJON

12.1 Ekotoxicitet

12.11 Toxicitet for vattenorganismer
Nonioniska tensider: LC50(96h, fisk) = 1-10 mg/I
Terpener: LC50(96h, fisk) = 38,5 mg/l
Natriumhydroxid: LC50(96h, fisk) = 125 mgl/l.

12.1.2 Toxicitet for 6vriga organismer

12.2 Rorlighet Med vatten.

12.3 Persistens och nedbrytbarhet

12.3.1 Biologisk nedbrytbarhet
Nonioniska tensider: > 60 %, 28 dagar (OECD 301 D) => latt nedbrytbar
Terpener: > 95 %, 28 dagar (OECD 301 F) => latt nedbrytbar.

12.3.2 Kemisk nedbrytbarhet

12.4 Bioackumuleringsforméaga
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12.5 Andra skadliga effekter
13. AVFALLSHANTERING

Bortskaffning bor ske i enlighet med tillampbara regionala, nationella och lokala lagar och
bestammelser. Tomda engangsforpackningar lamnas till lokala atervinningscentralen.

14. TRANSPORTUPPGIFTER

14.1 FN-nummer

14.2 Forpackningsgrupp

14.3 Landtransporter

14.3.1 Transportklass Ej transport klassad
14.3.2 Identifieringsnummer for faran

14.3.3 Benamning enligt fraktsedeln
14.3.4  Ovriga uppgifter

14.4 Sjotransporter

14.4.1 IMDG-klass Ej transport klassad
14.4.2 Korrekt teknisk bendmning
14.4.3 Ovriga uppgifter

14.5 Lufttransporter

145.1 ICAO/IATA-Klass Ej transport klassad
14.5.2 Korrekt teknisk bendmning
14.5.3 Ovriga uppgifter

15. BESTAMMELSER OM KEMIKALIER

15.1 Uppgifter pa etiketten

15.1.1 Preparatets varningssymbols bokstavsbeteckning och varningssymbolens namn
Xi, Irriterande.

15.1.2 Bestandsdelarnas namn som bor anges pa etiketten
Nonioniska tensider 15 — 30 %.

15.1.3 R-fraser

R41: Risk for allvarliga 6gonskador.
15.1.4 S-fraser
S23: Undvik inandning av anga eller dimma.
S26: Vid kontakt med 6gonen, spola genast med mycket vatten och kontakta lakare.
S37/39: Anvand lampliga skyddshandskar samt skyddsglaségon eller ansiktsskydd.
15.1.5 Specialkrav for vissa preparat
15.2 Nationella bestdmmelser
16. OVRIGA UPPGIFTER
16.1 Forteckning over relevanta R-fraser
R10: Brandfarligt.
R36 Irriterar huden.
R41: Risk for allvarliga 6gonskador.
R65: Farligt: kan ge lugnskador vid fortéring.
R35: Starkt fratande.
16.2 Anvisningar for utbildning
16.3 Begransningar av anvandningen
16.4 Tillaggsuppgifter
www.pineline.info
16.5 Nyckelkallor som anvénts

International chemical safety cards (ICSC:s). Hazardous substance data bank. Skyddsinformationsblad
av bestandsdelar. Lagstiftning.
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